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声的监测 

社区噪声监测 

交通噪声监测 

● 工厂噪声评估 

● 隔

● 音爆/炮        境箱 

● 军事爆

● 野生动植物研究                                     带太阳板的户外监

                                            
 

 

 

外传声器前置放大         三脚架 

型号 41AL 41AO 

灵敏度 50 mV/Pa (额定) 50 m 定) V/Pa (额

动态范围 20 – 146 dB re. 20μPa 20 – 146 dB re. 20μPa 

IEC 60651 0 级 ANSIS1.4-1983 0 级 IEC SIS1.4-1  60651 0 级 AN 983 0 级
频率响应 

IEC61672 1 级 IEC6  1672 1 级

电源，单 28V, 0.7mA 到 120V, 2.5mA 28V V, 2.5mA, 0.7mA 到 120  

电源，双 ±14V, 0.7mA 到 ±60V, 2.5mA ±14V, 0.7mA 到 ±60V, 2.5mA 

 V 41AO-S 和极化电压 41AL-S 和 41AL-1 型 200 41AO-1 型 200 V 

极化电压 41AL-2 和 41AL-6 型 0 V 41AO-2 和 41AO-3 型 0 V 

输出接口 7 针 LEMO 1B 接口, 包括 3 米电缆 7 针 LEMO 1B 接口, 包括 3 米电缆 

支撑杆螺 50 mm(1.97'') G 1 ½'' (ISO 228/1) 用 50 mm(1.97'') G 1 ½“ (ISO 228/1) 用干燥器

纹适配器 AL0001 型干燥器 单元 

 
 
 
 
 

 


