
武 汉 航 天 星 科 技 有 限 公 司 

压电传感器专用附件及电缆等 

  
                            传感器电缆线            传感器安装附件 

 通用型电缆线型号的含义： 

 
                                 电缆长度数值 

电缆 接头 

1.
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型号 名称 直径 耐温 型号 名称 
同轴电缆 同轴接头 

002 通用型白色特氟伦电缆 1.9mm 2 AB BNC Jack 04℃ 
003 低噪声蓝色特氟伦电缆 2.0mm 2 AC BNC Plug 60℃ 
004 工业用褐色特氟伦电缆 3.6mm 2 EB 10-32 Plug 00℃ 
005 耐用型通用 002 电缆 5.1mm 1 EJ 10-32 Plug（弹簧芯） 35℃ 
006 耐用型低噪声 003 电缆 5.1mm 1 AH 10-32 Plug（六方型） 35℃ 
012 黑色乙烯基电缆 4.9mm 8 AK 10-32 Plug（直角） 0℃ 
018 轻型黑色 PVC 电缆 1.3mm 1 AW 10-32 Plug/焊接适配器 05℃ 
025 工业用乙烯基电缆 3.0mm 2 FZ 10-32 Plug（用于硬质电缆） 00℃ 
030 低噪 1.1mm 2 AL 10-32 Jack 声蓝色特氟伦电缆 60℃ 
038 低噪声蓝色聚亚安酯电缆 2.0mm 1 GA 10-32 Jack（用于硬质电缆）  21℃ 
051 重型 RG-58/U，PVC 电缆 4.9mm 8 AG 5-44 Plug 0℃ 
054 高温 FEP 特氟伦电缆 3.6mm 2 AF 5-44 Plug（直角） 00℃ 

硬质电缆 EK 3-56 Plug 
013 硬质两针耐高温电缆 3.2mm 6 EP M3 Plug 50℃ 
023 硬质同轴高温电缆 1.5mm 6 Y 4 孔 Plug，  50℃ A 1/4-28 螺纹

屏蔽双 针 Jack，  绞线 CA 4 1/4-28 螺纹

020 高温红色特氟伦电缆 4.0mm 2 H 4 孔 Plug，  00℃ E 8-36 螺纹

032 轻型特氟伦电缆 2.1mm 2 EN 9 孔 Plug（ 感器）00℃ 三轴电容传

031 红色/白色特氟伦电缆 m 20
孔 

（高温环境
 0.8m 0℃ GN

2 Plug，7/16-27 螺纹 
） 

042 轻型聚亚安酯电缆 4.1 mm 1 ET 2 孔 Plug，7 螺纹 21℃ /16-27
044 螺旋聚亚安酯电缆 1.6 mm 80℃ 

 

GP 两针 Jack，7/16-27 螺纹 

A K 0 2 5 A C  0 0 3 

符号 M 代  

缺省为英尺 

表米
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045 高温 PFA 特氟伦电缆 5.2 mm 260℃ 两槽军用接头 
047 铠装聚亚安酯电缆 10. 孔 MS3106 军用接头 4 mm 121℃ AE 两

048 铠装高温 PFA 特氟伦电缆 6.8 mm 200℃ AM 两孔 MS3106 军用接头 

050 螺旋轻型 TPE 电缆 5.3 mm 80℃ AP
MIL 型 MS3106 军用接头 
（可调松紧） 

052 通用型聚亚安酯电缆 6.4 mm 121℃ BC
MIL 型 MS3106 军用接头 
（高温） 

053 高温 FEP 特氟伦电缆 4.0 mm 200℃ BP
MIL 型 MS3106 军用接头 
（高温并可调松紧） 

055 高温 FEP 特氟伦电缆 4.8mm 0℃  多针或者多槽接头 20
058 螺旋重型聚亚安酯电缆 6.4mm 1℃ AN 4 槽 MIL 型 MS3106 军用接头12

屏蔽四针电缆 BV 3 槽 MIL 型 MS3106 军用接头

010 通用型特氟伦电缆 2.5mm 200℃ CD 军用 MS3106 接头 
034 轻型特氟伦电缆 1.8mm 200℃ CE 军用接头（可调松紧） 
0 其他 43 铠装四芯聚亚安酯电缆 10 m 121℃.4m  
057 4 芯 PFA 特氟伦电缆 4.8mm 200℃ AD 三芯裸线 
059 工业用黑色聚亚安酯电缆 6.4mm 121℃ BZ 裸线 

屏蔽多导线电缆 AS 铲式接线片 
037 10 芯屏蔽黑色聚亚安酯电缆 3.91mm 121℃   
046 16 绞线（32 芯导线）PVC 电缆 17.8m  105℃   m
049 12 绞线（24 芯导线）PVC 电缆 15.2m  105℃   m
056 3 芯 PFA 特氟伦电缆 ℃ 4.8mm 200    
062 3 芯聚亚安酯电缆 4.1mm 121   ℃  
 

准

30

掉

缆 零。 

10 英尺， NMC Plug 

，略有

接

070A01：两个 10-32
7 BNC Plug 
7 BNC Jack 

070A05：10-32 Jac ack 
7 BNC Jack 
7 转 BNC Jack 

12 BNC Jack 转 BNC Jack 
13 ack 

7 10-32 Jack 
7 10-32 Plug 

2.标 型电缆线型  号

 

对于 英尺以内的电缆，厂家已经做成了标准件，其相应型号在通用型基础上进行了简化。具有如下： 

a. 去 了第二个接头代号，以一个新的字母取代第一个接头代号 

b. 电 长度省略了第一位的

例如： 

002T10，为 002 型电缆， 两头均为

具体字母含义与电缆线有关 差异 

 

3.转 头代号及含义 

 Jack 
0 0A02：10-32 Jack 转

0 0A03：10-32 Plug 转

k 转 10-32 J
0 0A08：10-32 Jack 转

0 0A11：BNC Plug
070A
070A

：

：10-32 转 BNC J
0 0A14：10-32 Jack 转

0 0A20：10-32 Jack 转
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