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压力传感器校准系统 

901A10 激波管 

 
用于冲击和冲击波传感器测试和校准 
901A10 是一个压缩气体驱动激波管，设计用于高频压力传感器的测试和校准，像压电冲击型/冲击波

传感器。 
特点： 

1.  纳秒级上升时间 
2.  产生阶跃压力到 1400 psi（9650kPa） 
3.  2.13m 长×50.8mm 
4.  驱动气体：氦气、空气、氮气 

 
提供的附件： 

1.  134A 电气石参考传感器 
2.  132A 系列压力传感器 
3.  ICP 型传感器用供应电源 
4.  隔膜：（24）铝，（12）聚脂薄膜 
5.  木制支架（3 部分） 
6.  铜阀 
7.  防旋板 
8.  压缩板 
9.  反射板 
10.杂件：螺母、垫圈、O 型圈 

 
冲击波上压 
psi（kPa） 

反射波上压 
psi（kPa） 

隔膜材料厚度

（mm） 
驱动气体 

破膜压力 
psi（kPa/m/S2） 

  1100-0 铝   
180（1240） 1050（7240） 1.63 氦气 1400（9650） 
144（990） 790（5447） 1.016 氦气 880（6065） 
130（895） 690（4750） 0.51 氦气 760（5240） 
90（620） 435（3000） 0.51 氦气 423（2915） 

  聚脂薄膜   
32（220） 110（758） 0.25 氮气 225（1550） 
3（20） 6.6（45.5） 0.012 空气 7（48） 
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动态阶跃压力发生器 

 
907A02 压力阶跃发生器是一种简便的 1000psi（6900kPa）的阶跃压力，上升时

间为 30-50μs。它也可以用来比较静态和动态压力传感器校准。测定传感器和系统的放电时间常数或一些

低频

 
907A02 技术参数 

精密校准装置，它产生

型压力传感器的上升时间。 

压力阶跃幅度 psi（kPa） 0 到 100（0 到 6900） 
负压 psi（kPa） ≤14（96.5） 
阶跃上升时间 μs ≤50 
大储蓄压力 psi（kPa） ≤2000（≤13790） 

工作介质  非腐蚀性气体 
大传感器尺寸 mm（直径） 25.4 

操作方式  手动 
校准模式  动态和静态（适当的） 
闭锁机构  保持提升阀的开或关 
触发信号发生器  冲击型传感器到触发记录装置

材料  不锈钢和铝 
气体压力控制  （3）316L 手动阀 
尺寸 直径×高度 304.8×533.4mm 
重量 kg 34 

 
提供的附

  
一个空白的用于直径到 25.4mm 的传感器 
一个对应 .7 的传感器

对 3 径的传感器 
2.  

带

0.75 螺

空 25.4 直径的传感器 

件： 
1. 三个提升阀

12 nn 以下直径

应 6. 5mm 以下直

 
一个

三个传感器安装适配器

一个 M10×1.螺纹 
一个为 PCB 标准 M7× 纹 
一个 白插头以适应到
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高压静态校准系统 

905C 高压校准系统特点： 
1. 

4. 可提供可追踪 NIST 校准证书 
5. 对低阻抗传感器激励

器点对 准

 
5C 技术参数 

静态压力范围到 100000psi（689000kPa） 
2. 自带液压系统 
3. 精密数字读出型参考压力计 
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6. 对高压传感 点的静态校  

90
参考标准压力计范围 000 到 689000）psi（kPa） 10000 到 100000（69
测试阶跃增量 psi kPa） 34500） （ 5000（
参考标准压力计精度 ≤0.10 %FS 
辅助压力计范围 psi kPa） 0-150000（0-1034000） （

psi kPa） ） 大泵压 （ 150000（1034000
电 ）  ） 源（60Hz V 110（220 可选

大 g 约的装运重量 k 90 
 
提

19 适配器（ 列 、118、119 和 167） 
47 空白螺纹适配

3.  012A05 同轴电缆 
牌 DOS（1 加仑） 

3/4 英寸 
6.  压力读数安

 

 

供的附件： 
1.  061A 对应 PCB 系 的 108、109、117
2.  061M 器 

4.  Monoplex
5.  张角管扳手，

装板和架子，带两个支持支架 
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高压脉冲标定系统 

 
高压动态校准系统。913B10 用一个坚固的、稳定的、可重

复 切 ICP 加速度传感器来精确测定压力。 
一个活塞上，在压力校准元件里产生一个液压脉冲。加速度传感器测量自

由 筒机构相连的活塞，确定了这个压力。这种方式消除了自由

落体块复杂的速度测试机构和相对其它压力传感器的误差。 
 

913B10 技术参数 

913B10 是一种可靠，易于操作的，气动的

测试的 PCB 石英剪

一个自由落体的块状物落到

落体块状物在它撞击活塞的减速。与活塞圆

大量程 25000（862） psi（MPa） 1
上升时间 ms 3.5 
脉冲持续时间 ms 7 
估计精度 % ±0.3 
物理性能描述 
落块   
材料 
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 钨 
重量 kg 24 
提升落块需要的空气压力 psi（kPa） 70 到 110（480 到 760）
落体测试装置 
尺寸（高×直径） cm 107×30.5 
重 kg 100 量 
液压控制滑杆 
尺  107×64×23 寸（h×w×d） cm
重 kg 20 量 
 

供的附件： 
1.  压力校准单元 
2.  参考用 ICP 剪切型加速度传感器（带 NIST） 
3.  传感器电缆线 
4.  加速度传感器信号适调仪 
5.  带帽的活塞 
6.  空气过滤器 
7.  甘油（一品脱） 
8.  橡胶底座坐垫 
9.  外径 5/32 英寸尼龙管 10 英尺 
10.外径 1/4 英寸聚乙烯管 10 英尺 
11.手册 

 
可选附件: 

1.  10kg 钢制落块 
2.  吊钩和绳子（换落块用） 
3.  带可选择安装端口的压力校准单元 

提
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液压 02 

9
。典型的性能参数是一个大约 5-6ms 脉冲对

应一个

1.  校准支架 
2.  导管和落块 

参考传感器 
37 电荷放大器 

器（0 到 1000， 00，和 20000p  

设计的考虑，136A 不能耐受 5000psi（34500kPa）的静态加压

913B02 参数 

脉冲标定装置 913B

 
13B02 是一种液压脉冲标定装置。利用落块落到活塞上，该活塞装在一个装满液体的圆筒里。将待校

压力传感器与美国 PCB 公司 136 型电气石标准压力传感器比较

2-3ms 的上升时间。 
 
提供的部件有： 

3.  136A
4.  462A
5.  3 FSO 标定 100 si）

 
注意： 
由于  

 
技术

动态范围（满量程） psi（kPa） 20000（137900） 
大动态压力 psi（kPa） 20000（137900） 

分辨率 ps Pa） 0.5（3.45） i（k
灵敏度 pC/ps ） 0.2（0.029） i（pC/kPa
共振频率 MHz ≥1 
上升时间 μs ≤1 
线性度 % ≤0.5 
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电容 pF 10 
绝缘电阻 ohm ≥1012

极  负极 性 
温 -18 到 38 度范围 ℃ 
密  环氧的 封性 
安 螺纹 1/2-20 NF 装接头螺纹 
信 同轴 10-32 号接头 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


